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Sound Design
Subbass

1. Stelle die Stimmenanzahl auf MONO
2. Der erste Oszillator muss eine Sinuswelle sein.
3. Einstellung für die Lautstärken Hüllenkurve (ADSR ENV1)

● Aktuell hört man einen Tick wenn man eine Note spielt. Das kann man beheben 
indem man den Anschlag (Attack)  auf ca 1-2% stellt.
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- Nutze die unterschiedlichen Oszillator Typen wie zum Beispiel Sägezahn 
(Sawtooth) oder Rechteck (Pulse) 

- Da bei den anderen Type im hohen Frequenzbereich mehr passiert als  bei 
der Sinuswelle (Sinewave) muss man mit Hilfe des Cutoff Reglers beim 
Filter den Frequenzbereich im oberen Teil abschneiden.

- Verändere die Parameter der Lautstärken Hüllkürve (ADSR ENV) um den 
Klangverlauf zu beeinflussen.
(Attack, Decay, Sustain, Release)

Anforderungen: 1x Oszillator
1x Lautstärken Hüllkurve
1x Filter
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Sound Design
Retro Strings

1. Der erste Oszillator (OSC1) muss vom Type Rechteck (Pulse) eingestellt werden.
2. Der erste niederfrequenter Oszillator (LFO 1) wird zur permanenten Bewegung der 

Pulsweite (PW) benötigt 
- Nutze die Geschwindigkeit (Rate) & die Einflussstärke (Amount) vom LFO1.

Oszillator 1

- Füge Halleffekte 
(Reverb) oder  (Chorus)

1. Stelle den Oszillator auf den Type Sägezahn (Sawtooth)
2. Verändere die Tonhöhe (Transpose) um 12 
3. Nutze den zweiten niederfrequenter Oszillator (LFO2) um die Tonhöhe (Semitone) zum 

schwingen zu bringen.
- langsame Geschwindigkeit (Rate)
- die Bewegung soll wenig start den Ton beeinflussen, deshalb stell  dem 

(Amount) auf ca 2-10%

Oszillator 2

- Anschlag (Attack) auf 40%
- Zerfall (Decay) auf 0
- Aufrechterhaltung (Sustain) auf 

100%
- Abfall (Release) auf 50 %

ASDR - Hüllenkurve - ENV1 Filter

- Stelle den Filter Type so ein, dass die 
tiefen Frequenzen durch gehen 
(LowPass)

- Positioniere den Startpunkt des Filters 
(Cutoff) auf 40%

- Setze die Hüllkurve (ENV1) auf den 
Filter um eine Bewegung zu erzeugen

Anforderungen: 2x Oszillator
1x Lautstärken Hüllkurve
1x Filter

2x LFO
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Devices
Yamaha Reface CS

FOTO: https://www.amazona.de/test-yamaha-reface-cs-va-synthesizer/

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
A - Anschlag (Attack)
D - Zerfall (Decay)
S - Aufrechterhaltung (Sustain)
R - Abfall (Release) 

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 1x Oszillator
1x Lautstärken Hüllkurve
1x Filter

1x LFO
Effekte
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Devices
Dreadbox EREBUS

FOTO: https://www.amazona.de/wp-content/uploads/2023/01/lilerebus.jpg

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
A - Anschlag (Attack)
D - Zerfall (Decay)
S - Aufrechterhaltung (Sustain)
R - Abfall (Release) 

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 2x Oszillator
1x Hüllkurve (Filter/Amp)
1x Filter

1x LFO
Echo
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Devices
Dave Smith Pro 2

FOTO: 
https://cdn-image.bonedo.de/wp-media-folder-bonedo//var/www/html/web/app/uploads/2014/12/Dave_Smith_Instruments_Pro_2_009FIN-1024x6
14.jpg

niederfrequenter 
Oszillator (LFO)

Hüllkurve - ENV
A - Anschlag (Attack)
D - Zerfall (Decay)
S - Aufrechterhaltung (Sustain)
R - Abfall (Release) 

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 4x Oszillator
6x Lautstärken Hüllkurve
2x Filter

4x LFO
Delay/Distortion
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Devices
Arturia MicroFreak

FOTO: https://images.musicstore.de/images/1600/arturia-microfreak_1_SYN0006879-000.jpg

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
A - Anschlag (Attack)
D - Zerfall (Decay)
S - Aufrechterhaltung (Sustain)
R - Abfall (Release) 

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: * Oszillator
2x Hüllkurve (Cycling/Env)
1x Filter

1x LFO
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Devices
Korg Volca Keys

FOTO: https://www.recordcase.de/media/image/f2/20/ba/KORG-Synthesizer-analog-volca-keys-Analogsounds-Sequenzer-1.jpg

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
Anschlag (Attack)
Zerfall (Decay) /Abfall (Release) 
Aufrechterhaltung (Sustain)

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 1x Oszillator
1x Hüllkurve (Filter/Amp)
1x Filter

1x LFO
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Devices
Behringer Arp 2600

FOTO: https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behringer-2600/art-SYN0007375-000?campaign=GShopping/DE&ProgramUUID=ds8KAQMErJgAAAGRIfA0w0XQ&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiwA3yPhwC6zTNp9ImA3M5nQvVEzbVse5MQBaFT8HLsTJrljo-MA9stqbG05ChoClHYQAvD_BwE

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
Anschlag (Attack)
Zerfall (Decay) /Abfall (Release) 
Aufrechterhaltung (Sustain)

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 3x Oszillator
1x Hüllkurve (Filter/Amp)
1x Filter

1x LFO
Effekte
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Devices - Behringer Kobol 

FOTO: https://www.amazona.de/wp-content/uploads/2022/04/behringer-kobol-expander-synthesizer-730x391.jpg

niederfrequenter Oszillator 
(LFO)

Hüllkurve - ENV
Anschlag (Attack)
Zerfall (Decay) 
Aufrechterhaltung (Sustain)

Oszillator (OSC)

Filter

Anforderungen: 2x Oszillator
2x Lautstärken Hüllkurve
1x Filter

1x LFO


